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	KWESTIONARIUSZ
Aby wybrać pułapkę kondensatu




	Dostawca i producent:
	Współrzędne klienta:

	OPEKS Energysystems
	Firma:

	01-458, Polska, Warszawa
	

	ul Szańcowa, 44
	Tel:

	Тел: +48 7З6 652 066
	e-mail:

	https://opeks-es.com/pl/
	Osoba kontaktowa:

	e-mail: office@opeks-es.com
	Stanowisko:



Wpisz dane początkowe w poniższej tabeli:

	Parametr
	Jednostka
	Oznaczający

	Temperatura pary (kondensatu).
	оC
	

	Ciśnienie pary (kondensatu).
	bar
	

	Zużycie pary (kondensatu).
	kg/h
	

	Maks. temperatura pracy
	оC
	

	Maks. ciśnienie operacyjne
	bar
	

	Przeznaczenie odwadniacza
(np. usuwanie kondensatu z satelitarnej linii pary, odprowadzanie kondensatu z wymiennika ciepła itp.)
	
	

	Typ odwadniacza (pływak mechaniczny, termostatyczny, termodynamiczny)
	sprecyzować
	

	Rodzaj połączenia
(gwint, kołnierz, spawanie)
	sprecyzować
	

	Średnica (w przypadku wymiany istniejącej)
	sprecyzować
	DN

	Wymagana ilość
	sztuki
	




	Notatka:









Wskazać konieczność zakupu innego dodatkowego wyposażenia (separatory-osuszacze, odwadniacze, filtry, zawory odcinające, pompy kondensatu, regulatory temperatury itp.):
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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